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将 bin文件烧写到 1600E板卡步骤

步骤 1：

打开串口调试工具，串口通讯参数设置如图表 1所示。

注意：为使后续可以通过串口向 1600E输入数据，鼠标停留在串口调试界面

图表 1 串口助手设置

步骤 2：

1600E 板卡上电，快速按下键盘上的 Esc 按键。串口调试界面输出控制器序列号，

并提示输入“登录密码”，如图表 2所示：

图表 2 BIOS信息

步骤 3：

输入登录密码，默认登录密码是 26722719。在正确输入登录密码后，串口调试

界面输出 BIOS 信息，根据提示进行相应操作。



提示：接下来，首先启动 FTP 服务器，然后通过 FTP 工具将程序文件复制到控

制器的内部存储器上；最后，通过内置的烧录工具，将程序固化到控制器中，

完成程序升级。

步骤 4：

在串口调试界面中，依次输入“3”->“0”字符，启动 FTP 服务器。在正确的

情况下，串口调试调试工具显示如图表 3所示。

图表 3 启动 FTP服务器

步骤 5：

在电脑中打开的任意一个文件窗口的地址栏中输入：ftp://192.168.0.191。在

网络正常联系的情况下，文件窗口进入如图表 4所示界面。

图表 4 FTP 工作目录

注意：FTP 的地址要与如图表 3所示的 IP 地址一致

提示：如果网络一直联不上，请检查网线联接是否正确，在对联接涉及到的网

卡做如图表 5 所示的配置。

ftp://192.168.0.191


图表 5 网卡设置

步骤 6：

将 A9Rom.bin 和 Motion.bin 文件拷贝到 ADT 文件夹下。

图表 6复制程序文件

步骤 7：

将鼠标切回到串口调试界面，点击键盘 Esc 按键，返回 BIOS 主界面。按“1”进

入程序烧写界面，根据提示输入“1”->“Y”，烧写 A9Rom.bin）；烧写完成后，

点击键盘 Esc 按键，输入“1”->“2”->“Y”，烧写 Motion.bin 文件。

注意：按顺序输入，逗号不需要输入

正确烧写后，串口调试工具如图表 6所示。



图表 7 烧写程序

步骤 8：

bin 文件全部烧写完成后，按 ESC 键退到 BIOS 操作界面，输入“.”->“9”，

重新启动 1600E 板卡即可。
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